
Model NSR51 Ağır Sanayi Limit Switch
Özellikler

Model Özellik Listesi

düșürür ve zamandan tasarruf edilir. Ürünler VDE onaylıdır.Tüm ürünler CE standartları-
na uygun olarak üretilir.Ayrıca Rusya pazarı için EAC standartlarını karșılar.NSR51 serisi 
ürünler herhangi bir bakım gerektirmez.Yüksek güvenilirlik gerektiren bir limit switch 
olduğundangeliștirilmiș çevre direnci ve yüksek mekanik mukavemeti ile ağır sanayi için 
tam ölçekli bir limit anahtarıdır.

Model NSR51 Ağır hizmet tipi endüstriyel sınır șalterleri , makineler ve endüstriyel 
ekipmanlarda algılama limitleridir. Ağır sanayi tipi sağlam tasarım çoğu endüstriyel 
uygulama için en uygun çalıșma performanını sağlar. Gövde yapısı statik boya ile 
kaplanmıștır. Mil mekanizmaları paslanmaz çelikten yapılmıștır. NSR51 Bant Kayma 
Șalterleri șaseye takılarak makinanın her iki tarafına da monte edilebilir.Makinenin zarar 
görmemesi için tasarlanmıștır. Sistem duruș sürelerini azaltır ve bakım maliyetlerini

・ Ağır șartlara dayanıklı.
・ Muhafaza alüminyum alașımlı döküm kullanır. 
・ Montaj flanșları yoğun kuvvete dayanıklıdır.
・ Yüksek ısıya ve anlık ısı değișikliklerine dayanıklı.
・ Aktüatör kısmının büyük bir toplam hareketi (TT) vardır, bu nedenle bir anahtar olarak 
kullanılabilir. Yüksek mekanik mukavemete sahiptir. Üst seviyede çevresel dirence sahip.
・ Koruyucu yapı: Mil üzerindeki yağ keçesi ve kapaktaki O-ring conta, dıșarıda suya 
daldırmaya, yağa ve toza dayanıklı bir yapı sağlar. 
・ Yüksek titreșim ve șok performansına karșı yüksek dayanıklılığa sahiptir. 
・ Sahip olduğu makaralı rulmanlar ile uzun ömürlüdür. 

Teknik Özellikleri Özellikleri

• Gövde : Aluminyum Döküm
• Micro Switch Değerleri : AC250V/15A
• Çıkıș Sinyali : Min. 1 NC + 1 NO
• Yüksek Sıcaklık Tipi için : -20 °C ~ + 190 °C
• Kontak Durumu : Snap Action Switch 
• Koruma Sınıfı : IP67
• Ağırlık : 1750g (1.65lb)
• Hareket Yapısı : Çift taraflı kullanım yapısı için uygundur
• Mekanik Çalıșma Frekansı : Alarm Açısı 12° , Durdurma Açısı 45°
• Mekanik Ömrü : 5,000,000 Anahtarlama

Güvenlik Onayları
Elektriksel Güvenlik        EN60947-5-1  
Mekanik Güvenlik           EN 60204
Dıș Mekan Güvenlik        EN 60529
Mevcut Sertifika               
Rusya Pazarı                    EAC
Micro Switch                    VDE

www.kbtelektrik.com

®

Seçenekler
• Montaj Plakası
• Sinyal Lambası
• Alarm
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